
Sonda # Teplota (°C) Odpor (W) Teplota (°C) Odpor (W) Teplota (°C) Odpor (W)
3 -78.405 68.940 -0.006 99.915 126.22 148.231
4 -78.388 68.957 -0.008 99.925 126.37 148.250
5 -78.385 68.881 -0.006 99.934 125.97 148.102
6 -78.413 68.889 -0.006 99.924 126.29 148.255
7 -78.389 68.796 -0.006 99.909 126.07 148.178
8 -78.361 68.935 -0.007 99.913 126.18 148.138
9 -78.350 68.894 -0.006 99.928 126.31 148.197

10 -78.355 68.922 -0.006 99.933 126.16 148.147
11 -78.365 68.897 -0.007 99.925 126.15 148.145
12 -78.323 68.875 -0.008 99.907 126.25 148.201

BCJT -78.334 69.260 -0.008 100.026 125.88 148.346

Použité prístroje
kalibračná lázeň -78°C pevný CO2 + Izopropylakohol
kalibračná lázeň 0°C ľadová drť + voda
kalibračná minivanička Leyro LCB 30 +COOL Basic
multimeter Fluke 8588A
teplomer Fluke 1524A
referenčná sonda PT100 Fluke 5627A

Kalibrácia vykonaná 20.3.2024 v Banskej Bystrici
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